
TECHNISCHE DATEN BD20GX

TECHNISCHE DATEN BD20GX
PRP LEISTUNG 20 kVA

Notstrom-Aggregat (E.P.) 22 kVA

Mechanische Version ONIS VISA
GALAXY GX

Steuerung Automatische
Version

Baujahr 2023

Steuerung Automatische
Version

MOTORDATEN
Motormarke Baudouin

Motormodell 4M06G25/5
(BG09296005)

Motorkühlung Wasser

Motordrehzahl 1500

Drehzahlregler Electronic

GENERATORDATEN
Generatormarke Stamford

Generatormodell S0L2-P1
(G23K457948)

Phasen 3F+N

Frequenz 50

Spannung 400

ANDERE GENSET-DATEN
Stromaggregat-Hersteller Hergestellt von

Visa SpA

Allgemeine Bedingungen GOOD

Empfohlener Gebrauch

Garantie --

Art. Nummer 593000148/3

Lieferzeit

Anmerkungen CE Kit Quadro
scheda ComAp

InteliLite4
(Automatica)
Regolazione

Elettronica
Alternatore

Stamford mod.
S0L2-G (20kVA)

Motore Baudouin
mod. 4M06G25/5
Cofano RAL9010

Serb. 160L+vasca
(con galleggiante

perdite) Scaldiglia
+ Carica Batterie
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