
DATOS TÉCNICOS MTU1000 U

DATOS TÉCNICOS MTU1000 U
Potencia PRP 1000 kVA

Potencia de emergencia (E.P.) 1100 kVA

Versión mecánica Abierta

Cuandro de manejo Versión manual

Año de fabricación 2000

Cuandro de manejo Versión manual

DATOS DEL MOTOR
Marca motor Mtu

Marca motor 16V2000

Refrigeración del motor Agua

Revoluciones del motor 1500

Regulador de velocidad Electronic

DATOS DEL ALTERNADOR
Marca alternador Stamford

Modelo alternador HC74E

Fases 3F+N

Frequencia 50

Tensión 400

OTROS DATOS DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Fabricante del grupo electrógeno Otro fabricante

Condiciones generales Bueno

Uso recomendado Servicio de
emergencia

Garantía --

Número de artículo 992001982

Tiempo de entrega

Notas Completamente
rifatto nel

2021.DISPONIBILE
IN 30 GG DA
CONFERAMA

D'ORDINE.

VISA S.p.A. - ITALY- CERTIFIED ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015 - www.visa.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

