DATOS TECNICOS BD20GX

DATOS TECNICOS BD20GX

l

Potencia PRP 20 kVA

o 1
Potencia de emergencia (E.P.) 22 kVA ° .-
Versién mecénica ONIS VISA '
GALAXY GX - »
Cuandro de manejo Version
automatica oL -
- L &= neky
Ao de fabricacién 2023
Cuandro de manejo Version

automatica

DATOS DEL MOTOR

Marca motor Baudouin
Marca motor 4M06G25/5
(BG09296005)

Refrigeracién del motor Agua
Revoluciones del motor 1500
Regulador de velocidad Electronic
Marca alternador Stamford
Modelo alternador SOL2-P1
(G23K457948)

Fases 3F+N
Frequencia 50
Tensién 400
Fabricante del grupo electrégeno Fabricado por
Visa SpA

Condiciones generales GOOD

Uso recomendado
Garantia -
Ndmero de articulo 593000148/3
Tiempo de entrega

Notas CE Kit Quadro
scheda ComAp
InteliLited
(Automatica)
Regolazione
Elettronica
Alternatore
Stamford mod.
SOL2-G (20kVA)
Motore Baudouin
mod. 4M06G25/5
Cofano RAL9010
Serb. 160L+vasca
(con galleggiante
perdite) Scaldiglia
+ Carica Batterie
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