
DONNÉES TECHNIQUES GSK66TWIK

DONNÉES TECHNIQUES GSK66TWIK
PRP POWER 60 kVA

Puissance d’urgence (E.P.) 66 kVA

Version mecanique Insonorisé

Tableaux de commande Version
automatique

Année de fabrication 2022

Tableaux de commande Version
automatique

DONNÉES MOTEUR
Marque moteur Kohler

Modèle de moteur KDI3404TM

Refroidissement moteur Eau

Régime moteur 1500

Régulateur de vitesse Électronique

DONNÉES ALTERNATEUR
Marque alternateur Sincro

Modèle alternateur SK225SM

Phases 3F+N

Fréquence 50

Tension 400

AUTRES DONNÉES GROUPE ÉLECTROGÈNE
Fabricant de GE Autre fabricant

Conditions générales GOOD

Utilisation recommandée Stand-By

Garantie --

Art. numéro

Délai de livraison

Remarques DIMENSIONI:2400
x1000x1800

PESO: 1100 KG
SERBATOIO: 200

LT

VISA S.p.A. - ITALY- CERTIFIED ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015 - www.visa.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

